
instructions for barcode readers

HD8900



Ukryj przedrostek

Hide Prefix



Ustaw prefix Null do Przedrostku PS2/USB

Add Null Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Up do Przedrostku PS2/USB

Add Up Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Down do Przedrostku PS2/USB

Add Down Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Left do Przedrostku PS2/USB

Add Left Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Right do Przedrostku PS2/USB

Add Right Prefix PS2/USB



Ustaw prefix PgUp do Przedrostku PS2/USB

Add PgUp Prefix PS2/USB



Ustaw prefix PgDn do Przedrostku PS2/USB

Add PgDn Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Bs do Przedrostku PS2/USB

Add Bs Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Tab do Przedrostku PS2/USB

Add Tab Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Home do Przedrostku PS2/USB

Add Home Prefix PS2/USB



Ustaw prefix End do Przedrostku PS2/USB

Add End Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Enter do Przedrostku PS2/USB

Add Enter Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Insert do Przedrostku PS2/USB

Add Insert Prefix PS2/USB



Ustaw prefix Delete do Przedrostku PS2/USB

Add Delete Prefix PS2/USB



Ustaw prefix F1 do Przedrostku PS2/USB

Add F1 Prefix PS2/USB



Ustaw prefix F2 do Przedrostku PS2/USB

Add F2 Prefix PS2/USB



Ustaw prefix F3 do Przedrostku PS2/USB

Add F3 Prefix PS2/USB



Ustaw prefix F4 do Przedrostku PS2/USB

Add F4 Prefix PS2/USB



Ustaw prefix F5 do Przedrostku PS2/USB

Add F5 Prefix PS2/USB


